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Flexible design "Hydro-Chromflex"

- résistance a la traction : 60 kg min.
-normes : EN 1113, KTW, ACS

Nr. 01000NT216-cone rotatif x écrou
Nr. 01000NT215-cone x écrou

Flexible design "Hydro-Silverline"

- résistance a la traction : 60 kg min.
-normes : EN 1113, KTW, ACS

Nr. 01000NT231-cOne rotatif x écrou
Nr. 01000NT230-cone x écrou

Flexible design "Hydroeasy"

-normes : EN 1113, KTW, ACS
(tube de base "original Hansgrohe"
Nr. 01000NT290-cOne rotatif x cbne
court lisse
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Flexible design "Hydromostar"

- résistance a la traction : 100 kg env.
(avec 2 cones rotatifs 80 kg env.)
-normes : EN 1113, KTW, ACS

Nr. 01000NT271-cbne rotatif x 2

Nr. 01000NT270-cbne rotatif x écrou

Flexible design "Hydro-Star 15"

- résistance a la traction : 100 kg env.
(avec 2 cones rotatifs 80 kg env.)

- normes : EN 1113, KTW, ACS

Nr. 01000NT281-cone rotatif x 2

Nr. 01000NT280-c6ne rotatif x cbne
court lisse

Flexible design "Hydro-Legio 15"

flex. intér. silicone KTW/A-W270

- résistance a la traction : 80 kg min.

- protection contre les bactéries !
-normes : EN 1113, ACS, WRAS

Nr. 01000NT288-cbne rotatif x cone
av.régul.intégré (10l. indép.pression)
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Flexible design "Hydromoflex"

- résistance a la traction : 80 kg min.

-normes : EN 1113, KTW, ACS en c.
Nr. 01000NT241-cOne rotatif x écrou
Nr. 01000NT240-cbne x écrou

Flexible "Hydro-Nylon tressé"

- M15 x 1/2", 8 bars

- démontable, avec raccord spécial
- normes : ACS, (KTW, NSF)

Nr. 02000NT91030-M15 x cbne

Exécution métal chromé ou Inox — Conceptions diverses
Norme ACS - Longueurs : 1,25m—-150m—-1,75m—- 2,00 m
Tous les flexibles peuvent étre équipés d'un limite ur de débit

Flexible double agrafage "Hydro-Sécurité"

- résistance a la traction : 80 kg min.
-normes : EN 1113, ACS, KTW
Nr. 01000NT141-cbne x écrou

Flexible double agrafage "Hydro-Sécurité"
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- résistance a la traction : 80 kg env.
-normes : EN 1113, ACS, KTW
Nr. 01000NT140-écrou x cone rotatif
Nr. 01000NT142-c6ne rotatif x 2
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- M15 x 1/2" (démontable — raccord spéc.)
- résistance a la traction : 80 kg env.
-normes : EN 1113, ACS, KTW

Nr. 01000NT121-M15 x cone rotatif

Nr. 01000NT120-M15 x cbne

Flexible double agrafage "Hydro-Top"

' i o R R R gy ——

- revétement PVC transparent

- résistance a la traction : 70 kg env.
-normes : EN 1113, KTW

Nr. 04000NTO1-cbne x cbne

Flexible double agrafage "Hydro-Legio"
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- flex.intérieur silicone KTW/A-W270
- protection contre les bactéries !
-normes : EN1113, ACS, WRAS
Nr. 01000NT411-écrou x cone rotatif
Nr. 01000NT410-cbne rotatif x 2

Flexible double agrafage "Hydro-Legio2"

- protection contre les bactéries !

- normes : EN1113, ACS, WRAS

Nr. 01000NT418-cbne rotatif x cbne
av.régul.intégré (10l. indép.pression)
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Flexible double agrafage"Hydro-Legio+"

extensible 1,50-2,00 ou 1,75-2,25 m

INOX CHROME

- flex.intérieur silicone KTW/A-W270

- protection contre les bactéries !

-normes : EN1113, ACS, WRAS

Nr. 01000NT431-écrou x cone rotatif Nr. 01000NT430-cone rotatif x 2

Flexible inox tressé "Hydro-Ultra"

- gaine transparente extérieure lisse

- 2 cbnes 1/2" (matériau EPDM)

- normes : ACS, KTW

Nr. 03000NT-DPV8-cbne x cbne

(aussi pour grandes cuisines)

** Couleurs : doré, nickelé brillant et chromé mat

Flexibles démontés et bruts (non chromés) sur deman  de ! EN 1113 ACS KTW
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RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR FLEXIBLES
NORMES ACS

Raccord ¥2" — ACS

Q.9
@9¢

avec régulateur

indép. de la pression
10 litres (standard)

Nr. 06080004

autres litrages au choix

Raccord ¥2" — ACS

e

&7

&

4

avec clapet anti-retour
et régulateur 10 litres
indépdt de la pression
Attention ! Il s'agit de
veiller au sens de
I'écoulement de l'eau !
Nr. 06012NT69

Coéne moleté — ACS

av. régulateur intégré
10 litres, indépdt de la
pression

Nr. 01000NT36
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ROMARGE

Régulateurs seuls

indépendants de lapression -ACS
Litrages divers sur demande !
Nr. 07000NT76

CoOne rotatif 12"

intégré avec joint torique, ACS
Testé selon norme

EN1113

Nr. 01000NTO03

Limiteurs seuls

Litrages divers sur
demande !
Nr. 01000NT79

Réduction

3" int. x Y2 " ext.
laiton chromé
Nr. 06000NT0001
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Option démontable :

-he
= <
—
écrou 1/2" x
douille M15x1 int.
pour raccord

spécial M15x1 ext.
Nr. 01000NT06

Raccord rotatif

1/2" int./ext.
Nr. 01000NT430

Ecrou 6 pans ACS

1/2" ou 3/4"
Nr. 0110NTO1

Ecrou moleté ACS

1/2" ou 3/4"
Nr. 0110NTO02
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Support universel

ABS chromé 2 " — ACS

pour flexibles
avec cone,
adaptable a tous
les mitigeurs avec
filetage infér. 1/2"
Nr. 11000NT6517

idem : avec limiteur
ou régulateur divers
sur demande

Cobne standard
laiton chromé 4"

avec joint torique
Selon norme EN1113
Nr. 01000NT04

Cobne standard lisse
laiton chromé 4"

sans joint torique
Selon norme EN1113
Nr. 01000NT05
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Support mural fixe
ABS chromé

pour flexibles avec céne
Nr. 10000NT3022

Support mural
réglable
ABS chromé

)

pour flexibles avec céne
Nr. 20000NT302
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DOUCHETTES - JETS DIVERS

Douchette "HYDROPTIMA-1" - ¥4" anticalcaire -
?

O# 5 "#H#'>??
& O# 5 "##H"'>??

Douchette "HYDROPTIMA-7" — 15"
Equipé d’'un réducteur de débit 7L/mn

=C
& O"## 5 "CHHHHt"
&=0"# 5 "Ca#####C
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Douchette "HYDROPTIMA-6" — %"
Equipé d’'un réducteur de débit 6.5L/mn
=C
& OP# 5 "##HC>?

DOUCHETTES — JETS DIVERS

Douchette "HYDROPTIMA-EXPORT" — %"

& OP# 5 ##>7?
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Douchette "HYDROPTIMA-CLEAN" — 5"

=" 221 921 28"2 1"6$1
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Aérateur junior M18 ext.
classe de débit - V

19 litres a 3 bars

norme : NSF - ACS

Nr. 0700051

Aérateur junior M18 ext.
classe de débit - X

8 litres a 3 bars

norme : NSF - ACS

Nr. 0700061

Aérateur junior 3/8" int.
classe de débit - V

19 litres a 3 bars

norme : NSF - ACS

Nr. 0700071
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Aérateur junior 3/8" int.
classe de débit - X

8 litres a 3 bars

norme : NSF - ACS

Nr. 0700081

Aérateur "TPL" F22
anticalcaire

1 tamis grossier, 3 fins
NF classe B + ACS

Nr. 1300002NF

Aérateur "TPL" M24
anticalcaire

1 tamis grossier, 3 fins
NF classe B + ACS

Nr. 1300004NF
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Aérateur "FreeLime" F22
anticalcaire spécial

sans tamis intérieur

ACS

Nr. 1300042

Aérateur "FreeLime" M24
anticalcaire spécial

sans tamis intérieur

ACS

Nr. 1300044

Piece int. TPL 22/24
anticalcaire

1 tamis grossier, 3 fins
NF classe B + ACS

Nr. 1300008NF

5 e
Pce int. "FreeLime" 22/24

anticalcaire spécial

sans tamis intérieur

ACS

Nr. 1300048
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Aérateur "TPL" M28
4 tamis fins

NF classe B + ACS
Nr. 1300006NF

Piece int. TPL M28
4 tamis fins

NF classe B + ACS
Nr. 1300010NF

Brise-jet "TPL" 2 pces F22
laiton — acétal nature

Nr. 1300051

Brise-jet "TPL" 2 pces M24
laiton — acétal nature

Nr. 1300052

Brise-jet "TPL" 2 pces M28
laiton — acétal nature

Nr. 1300053

Douille antivol seule F22
Nr. 0700041

Douille antivol seule M24
Nr. 0700042

Clé

Nr. 0700044
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Rotule F22 x M22
anticalc., avec aérateur NF
Nr. 1300032

sans aérateur

Nr. 1300033

Rotule F24 x M24
anticalc., avec aérateur NF
Nr. 1300035

sans aérateur

Nr. 1300036

Rotule M22 x M24
anticalc., avec aérateur NF
Nr. 1300038

sans aérateur
Nr. 1300039
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ECRF5

Adaptateur femelle M22 de robinet a rotule orientable,
équipé d'un limiteur régulateur
joint torique a 4.5 litres par minute

ECRM5

Adaptateur male M24 de robinet a rotule orientable,
équipé d'un limiteur régulateur
joint torique a 4.5 litres par minute
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Régulateur de débit :
spécial hopitaux - anticalc.
indépendant de la pression

Care/Laminar F22 -6 litres
Nr. 0700013 KTW, WRC, ACS
Care/Laminar F22 -8 litres
Nr. 0700014 KTW, WRC, ACS
Care/Laminar M24 -6 litres
Nr. 0700015 KTw, WRC, ACS
Care/Laminar M24 -8 litres
Nr. 0700016 KTW, WRC, ACS

Régulateur de débit :
jardins d'enfants - anticalc
indépendant de la pression

Spray F22 - 1,7 litres
Nr. 070007 KTw, WRC, ACS
Spray F22 - 3,0 litres
Nr. 070008 KTw, WRC, ACS
Spray M24 - 1,7 litres
Nr. 070009 KTw, WRC, ACS
Spray M24 - 3,0 litres
Nr. 070010 KTw, WRC, ACS
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Régulateur de débit :
collectivités - anticalc. spéc.
type PCA indép. de la pression
Cascade F22 — 5 ou 6 litres
Nr. 0700001 KTW, WRC, ACS
Cascade F22 - 8 litres

Nr. 0700002 KTW, WRC, ACS
Cascade M24 —5 ou 6 litres
Nr. 0700003 KTW, WRC, ACS
Cascade M24 - 8 litres

Nr. 0700004 KTW, WRC, ACS

Limiteur de débit :
spécial hdpitaux - anticalcaire

"PX Laminar "

7,5 1. a 3 bars - KTw, WRC, ACS
F22 - Nr. 0700019

M24 - Nr. 0700020

Piéce intérieure seule 22/24
Nr. 0700022

Limiteur de débit "PX-Eco"
anticalcaire

7,51. a 3 bars -KTw, WRC, ACS
F22 - Nr. 0700023

M24 - Nr. 0700024

Piéce intérieure seule 22/24
Nr. 0700026
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Limiteur "FreeLime"
anticalcaire spécial

6 litres a 3 bars — ACS
F22 - Nr. 1300052
M24 - Nr. 1300054

8 litres a 3 bars - ACS
F22 - Nr. 1300056
M24 - Nr. 1300058

Limiteur "FreeLime"
anticalcaire spécial ACS
Piéce intérieure seule

2,5 litres - 22/24 - Nr 1300062
4.5 litres - 22/24 - Nr 1300064
6 litres - 22/24 - Nr. 1300066
8 litres - 22/24 - Nr. 1300068

Limiteur de débit "TPL"
anticalcaire — grille en inox

6 litres a 3 bars - ACS

F22 - Nr. 1300024

M24 - Nr. 1300022

Pieéce intérieure seule 22/24
Nr. 1300029

012 9* /4 51/ $
%%% # &

-28 -



Régulateur de débit :
anticalcaire de par son tamis inférieur
mobile

"PNE"

(indépendant de la pression)
F22 - 6 litres

Nr. 1400001 ACS encrs

M24 - 6 litres

Nr. 1400002 ACS en crs

F22 - 8 litres

Nr. 1400003 ACS en crs

M24 - 8 litres

Nr. 1400004 ACS en crs

Piéce intérieure seule 22/24
6 litres - Nr. 1400008

8 litres - Nr. 1400009

Régulateur de débit :
spécial hopitaux - anticalc.
par son tamis infér.mobile
"Hospitec/ Laminar "
(indépendant de la pression)
F22 - 5,5 litres

Nr. 1400011 ACS en crs

M24 — 5,5 litres

Nr. 1400012 ACS en crs

F22 - 8 litres

Nr. 1400013 ACS en crs

M24 - 8 litres

Nr. 1400014 ACS en crs

Pce intérieure seule 22/24
6 litres - Nr. 1400018

8 litres - Nr. 1400019
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Limiteur :
anticalcaire spécial de par son
grand tamis inférieur

Limiteur 7 I. &a 3 bars F22
(livrable en 3 piéces) — ACS en crs
Nr. 110819001

Limiteur 7 I. & 3 bars M24
(livrable en 3 piéces) — ACS en crs
Nr. 110819003

Piece int. prlimit.7 |. & 3 bars
Nr. 110819007 F22/M24

Régulateurs et limiteurs :
pour la douche
divers litrages

Raccord ¥2" — ACS

avec régulateurs divers
indépendants de la pression
10 litres (standard : bleu)
Nr. 06080004

avec limiteurs divers
ACS en cours

9 litres (vert) a 3 bars
Nr. 06090NT003

012 9* /4 51/ $
%%% # &

-30 -



ECOWC

Paire de plaques EcoWc pour toilettes, métal enchassé plastique emballage couleur carton.

ECOWC sac

Sac pour réservoir de WC, contenance 2 litres, convient aussi pour toilettes récentes 3/6 ou 6/9, se
suspend a la paroi.

Bkitl

Boite Eco-Citoyen, petit format, VIDE, pouvant contenir 1 sacWc, 1 ou plusieurs EcoFlex, 2 ou plus
limiteurs robinets.

Bkit2

Boite Eco-Citoyen Venturi, grand format, VIDE, pouvant contenir 1 paire d’EcoWc,1 douchette
EcoXygen, 2 ou plus limiteurs régulateurs robinets.
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Bkit3

Boite Eco-Citoyen EcoD4, grand format, VIDE, pouvant contenir 1 paire d’EcoWc,1 douchette EcoD4,
2 ou plus limiteurs régulateurs robinets.

ECAGV

AntiGaspi, contréle automatique de robinet, fonction intermittente a la poussée ou blocage permanent
possible, blister couleur (clapet nécessaire et installation conforme au code de plomberie) blister
couleur.
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